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Abstract	  
	  

La	  sorveglianza	  di	  quadri	  e/o	  opere	  d’arte	  in	  contesti	  museali	  rappresenta	  una	  sfida	  ancora	  aperta	  
e	   di	   grande	   interesse	   da	   parte	   dei	   settori	   direttamente	   interessati.	   Nell’ultimo	   decennio	   si	   è	  
assistito	   ad	   una	   crescita	   esponenziale	   delle	   applicazioni	   delle	   reti	   sensoriali	   wireless	   (WSN,	  
Wireless	  Sensor	  Network)	  negli	  ambiti	  più	  diversificati.	  Tuttavia,	   la	   loro	  applicazione	  più	  naturale	  
risiede	   nella	   possibilità	   di	   raccogliere	   informazioni	   sensoriali	   distribuite	   all’interno	   di	   un’area	  
sorvegliata.	   In	   particolare,	   il	   sistema	   proposto	   ha	   l’obiettivo	   di	   rendere	   disponibili	   misure	   di	  
accelerazione	   provenienti	   da	   sensoristica	   ad-‐hoc	   installata	   direttamente	   su	   quadri	   e	   sculture	   di	  
piccola	  taglia	  all’interno	  di	  un	  ambiente	  museale.	  In	  questo	  modo,	  è	  possibile	  sorvegliare	  in	  modo	  
puntuale	   le	   opere	   maggiormente	   esposte	   all’interno	   di	   una	   collezione,	   segnalando	   in	   modo	  
tempestivo	  al	  personale	  addetto	  eventi	  relativi	  allo	  spostamento	  non	  autorizzato	  o	  alla	  sottrazione	  
di	  queste	  ultime.	  
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